
Снятие

–  Снять кожух двигателя → Глава.

–  Снять шумоизолирующий кожух с клапанной крышки.

    

–  Отсоединить разъёмы -1- от 
демонтируемых форсунок.

Снять магистраль высокого давления между 
аккумулятором давления и форсунками. 
→ Глава

  Указание

�  Для отсоединения обратного 
топливного патрубка использовать 
маленькую отвертку и пассатижи.

�  Заменить зажимы.

  

–  Для отсоединения обратного топливного 
патрубка вынуть зажим в направлении 
стрелки.
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–  В направлении стрелок отсоединить от 
форсунок штуцеры обратных 
топливопроводов.

–  Выкрутить винт крепления прижимной 
пластины снимаемых форсунок.

   Осторожно!

Действовать очень осторожно, чтобы 
не выполнять потом 
незапланированные монтажные работы 
и избежать последующих повреждений 
двигателя.

  Указание

На некоторых автомобилях (например, на 
Touran) необходимо снять перегородку 
моторного отсека →Наружные арматурные 
работы; Ремонтная группа50.

  

–  Установить инерционный съёмник -T10055- 
со съёмником для форсунок -T10402--1- и -2
- так, как показано на рисунке, и лёгкими 
ударами извлечь форсунку из гнезда.
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